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SE420 

Sound Isolating … Ohrhorer 


Sound Isolating™ Ohrhorer von 
Shure mit Dual TruAcoustic- 
Mikrolautsprechern bieten ein 
detailliertes Horumfeld, das 
\ keine AuRenger る usche 

) aufweist. Separate 

J Hochtonlautsprecher 

und Basslau 邸 recher 
1 gewahrleisten erstkiassige 
j Klangtreue. Das 

I leistungsstarke und modische 
Shure Modell SE420 wird 
inklusive Aufbewahrungsetui, 
modularem Kabel, 
austauschbaren Sound 
Isolating™ Muffen und Adaptern 
geliefert, wodurch es individuelle 
Passform mit Tragekomfort und 
maximale Tragbarkeit bietet. 


Printed in USA 
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TRAGEN DER OHRHORER 


Zwei empfohlene Weisen, die Ohrhorer zu tragen, werden nachstehend 
dargestel け. 



Das Kabel straffen und den Durchhang beseitigen, indem das 
Kabelrohrchen hochgeschoben wird 





EINLEGEN DER 0HRH6RER _ 

Wenn der Ohrhorer mangelhaften Bassfrequenzgang aufweist, die 
Dichtheit der Versiegelung zwischen dem Ohrhorer und Ihrem Ohr 
prufen Oder eine der anderen Muffensorten ausprobieren. 


Achtung: Die Ohrhorermuffe nicht weiter als die Gehorgangoffnung hinein 



den Widerhaken der Schalloffnung schieben. Liegt irgendein Teil der Schalloffnung 
frei, ist die Muffe nicht richtig angebracht. Die Muffen ersetzen, falls sie nicht fest auf 
der Schalloffnung sitzen. 



















o 


ENTFERNEN DER OHRHORER 


Das Geh さ use des Ohrhorers ergreifen und zum Entfernen behutsam 
drehen. 

Hinweis: Nicht am Kabel ziehen, um die 
Ohrhorer zu entfernen. 







AUSWAHL EINER OHRHORERMUFFE 

Die Ohrhorer werden mit einem Muffensortiment geliefert. Sicherstellen, 
dass die ausgewahite Muffe leicht ins Ohr eingefuhrt werden kann, 
bequem sitzt und einfach aus dem Ohr zu entnehmen ist. 


Q Weiche, flexible Muffen 

In kleinen, mittleren und groBen Ausfuhrungen. Aus 
formbarem Silikongummi hergestellt. 



Weiche Schaumstoffmuffen 

己 ei Verwendung der Schaumstoffmuffen die Muffe 
zwischen den Fingern zusammendrQcken, bevor sie in den 
Gehorgang eingelegt wird. Den Ohrhorer ungefahr zehn 
Sekunden lang festhalten, wahrend sich der Schaumstoff 
ausdehnt, um eine dichte Abschirmung zu erreichen. 



Muffen mit Dre け achflansch 

Auf Wunsch kann der Muffenschaft gekurzt werden. 
Den Schaft mit einer scharfen Schere sorgfaltig auf die 
gewunschte しさ nge zuschneiden. 


Hinweis: Die Muffe behutsam uber den Widerhaken der Ohrhorer-Schall- 
offnunq schieben, um einen sicheren Halt zu erzielen. 







-^REINIGUNG DER OHRHORER-SCHALLOFFNUNG _ 

り Falls eine Anderung der Audioqualit さ t wahrnehmbar ist, die Muffe entfernen 

und die Schalloffnung I hires Ohrhorers untersuchen. Falls die Schalloffnung 
blockiert ist, die Verstopfung mittels des Drahtschle け enendes des 
Reinigungswerkzeugs beseitigen. 



己 eim Reinigen nichts mit Gewalt durch die Ohrhore 卜 SchaH が fnung 
drucken! Sonst wurde dadurch der TonfiIter des Ohrhorers besch さ digt. 



MITGEUEFERTES ZUBEHdR 

• Lauts お rkeregler 

• Premium-Aufbewahrungsetui 

• Passstucksatz: enthalt weiche Schaumstoffmuffen, weiche 
flexible Muffen und Muffen mit Dreifachflansch sowie ein 
Reinigungswerkzeug 

• Muffen mit Dreifachflansch 

• Stereo-Ver 悟 ngerungskabel - 91 cm 

• Stereoadapterstecker - 6,5 mm zu 3,5 mm 

• Flugzeugadapter 


SONDERZUBEHOR 

linfomationen Qber das (nachfolgend aufgefuhrte) 
Ohrhorerzubehor und andere Shure Produkte sind im Internet zu 
finden: www.shure.com 

• Ersatz muffen • Verl る ngerungskabel 

• Aufbewahrungsetuis •Push To Hear (PTH) 

• Adapter • し autst さ rkeregler 
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TECHNISCHE DATEN 


Ubertragertyp 

Zweifach-Treiber mit vierpoligem 

Ankersystem 

Empfindlichkeit (bei 1 kHz) 

109 dB Schalldruckpegel/mW 

Impedanz 

22 Q 

Gleichstromwiderstand 

18Q 

Frequenzbereich 

20 Hz -19 kHz 

Eingang 

Vergoldeter 3,5-mm-Stereostecker 

Nettogewicht 

29.5 g 

Betriebstemperatur 

-18 bis 57 で 

Lagerungstemperatur 

-29 bis 74 DC 









NDIVIDUELL GEFORMTE OHRPASSSTUCKE 

Personen, die Ohrhorer regelm る Big uber langere Zeitraume hinweg 
tragen, stellen oft fest, dass individuell geformte Ohrpassstucke 
hinsichtlich Komfort und Schallabschirmung am besten sind. 

Erkundigen Sie sich bei einem Horger さ tetechniker nach der 
Anfertigung individuell geformter Ohrpassstucke fur Ihre Ohrhorer. 
Weitere Informationen sind bei folgender Firma zu erhalten: 



Sensaphonics Hearing Conservation Gebuhrenfrei (nur innerhalb 

der USA): (877) 848-1714 

660 N. Milwaukee Avenue In Chicago: (312) 432-1714 
Chicago, IL 60622, USA 


E-Mail: saveyourears@sensaphonics.com 
www.sensaphonics.com 








WARTUNG _ 

レ Sorgfaltige Pfiege gewahrleistet eine gute Versiegelung zwischen der 

Muffe und der Schallo け nung, wodurch Audioqualit さ t und Produktsicherheit 
verbessert werden. 


o 

Die Ohrhorer und Muffen moglichst sauber und trocken halten. 

を 

Zum Reinigen der Muffen diese von den Ohrhorern abnehmen, 
behutsam in warmem Wasser abspulen und an der Luft trocknen lassen. 
Schaumstoffmuffen erfordern eine langere Trocknungsze け . Auf Sch ま den 
untersuchen und bei Bedarf ersetzen. 

Ohrmuffen mussen vollig trocken sein, bevor sie wieder verwendet 
werden. 

♦ 

Die Ohrhorer und die Muffen mit einem milden antiseptischen Mittel 
abwischen, um Infektionen zu verhuten. Keine Desinfektionsmittel auf 
Alkoholbasis verwenden. 

i 

Die Ohrhorer keinen extremen Temperaturen aussetzen. 

を 

Die Muffen falls sie nicht richtig passen. 










ZERTIFIZIERUNG _ 

Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. 

Entspricht der europ る ischen Richtlinie zur elektromagnetischen Vertr る glichkeit 
89/336/EWG. 


ccX 


Erfullt die Prufungs- und Leistungskriterien der 
europ る ischen Norm EN 55103 (1996) Teile 1 und 2, fur 
Wohngebiete 作 1) und Gewerbegebiete 作 2). 
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